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OTOMATIK SARMAL KAPILAR
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Genis ya da yuksek acikliklarin bulundugu; Fabrika, Hangar, Depo, Antrepo gibi yapilarda uygulama alani bulan otomatik endustriyel
sarmal kapilar, islevselliginin yanisira bu yapilara estetik bir goriinim ve uyum saglar. Saglam goruntima, zengin renk segenekleri ile
11 mt.ye kadar olan acikliklarda dahi rahatca calisan sarmal kapilarin hareketi 450-2000 kg arasi kaldirma kapasitesine sahip motorlar
lle saglanmaktadir.

Otomatik endustriyel sarmal kapilar Galvaniz ve Aliminyum paletlerin birbirine gegirilip kenarlannin kaymalan onlemek agisindan polyemid
tapalar ile hizalanmasi sureti ile imal edilen kapilar ¢ok butlik ebatlarda(+100 m2) saglikh sekilde kullaniimaktadir.
Sistemde kapi agirliklanna uygun 220 Volt veya 380 Volt eneriji ile calisan caraskal sistemi ile manuel olarak kullanilabilen dugme emniyeti
agir hizmet tipi 0zel sarmal kapi motoriari Kullaniimaktadir.

Her amaca uygun nitelikteki motorlarimizin buton, uzaktan kumanda vb. tim elektronik sistemlere uyum saglama ve elektrik kesintilerinde
manuel kullanim ozellikleri mevcuttur.

MALZEMELER

B84: 84 mm yuksekliginde 20 mm eninde 1.3’er et kalinhginda ¢ift kath malzeme istenilen RAL
rengine boyanabildigi gibi ekstra kalinhigr sayesinde maksimum guvenlik saglar.
T77: Ithal Aliiminyum malzeme 77 mm yiiksekliginde 0.5°er mm et kalinliginda cift katli ici politiretan
dolguludur.

GS1-1,2 mm et kalinliginda,tek kath 130 mm yiksekliginde, bombeli galvaniz sa¢ paletler ham
galvaniz olarak kullanilabildigi gibi,istenilen RAL rengine boyanabilmektedir. www.egeteta.com.tr
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SEKSIYONEL GARAJ KAPISI
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Seksiyonel (panel) garaj kapilar; yalitiimis 615-495 mm yiikseklikte ve 42 mm kalinlikta panellerden olusur. Paneller, kapinin kapanmasi

sirasinda birbirine gegerken, parmak sikismasini engelleyecek sekilde dizayn edilmistir. Panellerin arasi yuksek yogunluga sahip ve CFC

icermeyen politiretan kopuk ile doldurulmustur. 45 mm genigliginde iki adet galvanize celik bar hem paneli gliclendirmek hem de mentese

baglanti noktalarini saglamlastirmak icin panelin i¢ kismina iistte ve altta sabitlenmistir. Standart dis yiizey rengi beyaz'dir (RAL 9002

benzeri) ve kapinin Uzerinde kullanilan tm menteseler kapi ile ayni renkte elektrostatik boyalidir. Menteselerin panele baglantisini saglayan

vidalar orijinal vida kapaklari ile kapatiimigtir. Ayrica kapi panellerinin yanlarinda bulunan yan kapaklar da yine kapi paneli ile ayni renkte

boyali ve derz cizgili olarak panellere baglanmigtir. Her panel birbirine 2 adet sagda ve 2 adet solda olmak (izere toplam 4 adet ikili tekerlek

sistemi ile baglanmustir ve yan raylarda hareket etmektedir.

e Diiz veya bloklu panel secenegi vardir.

e Kapi dig ylizeyi istenilen ral rengi olabilir.

* Kapi icerisinde servis kapisi bulunur (800x2100 mm) (Hidrolik kapi kapatici ve giivenlik sensoru dahil).

e Bugulanmayan cift cidarl akrilik pencerelidir.

* Aliminyum cerceve ve icerisi akrilik pencereli panel ilave edilebilir.

e Anahtarli dis manuel kilitlidir.

» Tim manuel kapilarda ig kilit sistemi standarttir.

 Motorlu kapilarda emniyet fotoseli veya pnomatik alt giivenlik sistemi kullaniimaktadir.

» Sessiz calisma ozellikli, 1s1 korumali, entegre kontrol panelli ve lambali, 220-230 V gliclinde
tavan montajli motoriudur.

* Gelik zincirli ray sistemlidir.

» Elektrik kesilmelerinde manuel galigtirabilmek igin agma kolu vardir.

 Acma-kapama-durdurma fonksiyonlan uzaktan kumandayla saglanir.

www.egeteta.com.tr
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SEKSIYONEL ENDUSTRIYEL KAPILAR

Seksiyonel endiistriyel kapilar; yalitiimis 615-495 mm yiiksekliginde ve 42 mm kalinlikta panellerden olusur. Yiksek izolasyonun istendigi

sanayi yapilari ve depolama alanlari igin rasyonel bir ¢ozimdur. Paneller, kapinin kapanmasi sirasinda birbirine gecerken, parmak

sikigmasini engelleyecek sekilde dizayn edilmistir. Panellerin arasi yuksek yogunluga sahip ve CFC icermeyen politiretan kopuk ile
doldurulmugtur. 45 mm genigliginde iki adet galvanize celik bar hem paneli guclendirmek hem de mentese baglanti noktalarini
saglamlastirmak icin panelin i¢ kismina tstte ve altta sabitlenmigtir.

Standart dig yiizey rengi beyaz C21°dir (RAL 9002 benzeri) ve kapinin tizerinde kullanilan tim menteseler kapi ile ayni renkte elektrostatik

boyalidir. Menteselerin panele baglantisini saglayan vidalar orijinal vida kapaklari ile kapatiimigtir. Ayrica kapi panellerinin yanlarinda

bulunan yan kapaklar da yine kapi paneli ile ayni renkte boyali ve derz cizgili olarak panellere baglanmistir. Her panel birbirine, 2 adet

safda ve 2 adet solda olmak (izere toplam 4 adet ikili tekerlek sistemi ile baglanmistir ve yan raylarda hareket etmektedir. Genigligi 5500

mm’yi gecen veya personel kapisi bulunan Dock kapilarda guclendirme profilleri (omega) standart olarak kullaniimaktadir.

* 5 yil garantili, 1s1 korumali, kesintisiz yaglamali motoru vardir (380 V).

e Elektrik kesilmelerinde manuel galigtirabilmek igin zincirli agma sistemlidir. Zincirli sistem manuel kapilarda da vardir.

e Kapi panelleri istenilen ral renginde olabilir.

e Akrilik pencereli aluminyum panel veya oval-dikdortgen sekilde pencere alternatifleri vardir.

e Kap! icerisinde ayrica servis kapisi uygulanabilir.

» Otomatik kapanma zamanlayicisi, emniyet fotosel baglantisi, pnomatik alt giivenlik sistemi ve
her turld kontrol sistemlerinin (Manyetik loop detektoril, uzaktan kumanda vs.) baglanmasina
olanak saglayan kontrol tinitesi vardir.

« Uygulanacak yere gore farkl ray tiplerinde tiretilebili. www.egeteta.com.tr
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PVC HIZLI KAPILAR

Mekanlar arasi yiksek yogunlukta forklift vb. arag gegisleri bulunan sanayi yapilari ve benzeri tesislerde, kontroll(i trafigi saglamak, hava,
IS1, toz izolasyonu saglamak ve mekanlar birbirinden ayirmak icin kullanilir. Esnek malzeme olan PVC’den Uretilen govde, mahaller arasi
hem esnek bir zonlama yaratmakta, hem de hizli caligmasi ile trafigin hizl akmasina olanak saglamaktadir. Tamamen veya kismen seffaf
yapilabilen yiizey ile cift tarafli gorsellige de olanak saglamaktadir. )

PVC paneller aliminyum barlar ile guiclendirilerek, kapida riizgar dayanimi saglanmaktadir. Ozel Uretilen yan raylar galvaniz celiktir ve
opsiyonel olarak boyanabilir.

Ortalama 0,7 mt/sn hizda ¢alisan PVC hizli kapilar enerji kesiimesinde manuel olarak acilabilir. Kapi tistiindeki fotosel sistemi ile gtivenlik
saglanir. PVC Hizli kapilar buton, uzaktan kumanda, ipli svic¢ ve her tirll kontrol sistemlerinin (Manyetik loop dedektort, hareket dedektor
vs.) baglanmasina olanak saglayan kontrol tnitesi vardir.

PVC Hizi Kapilar Katlamali ve Sarmal tipte iretilebilirler. Sarmal PVC hizl kapilar kapi tizeri mesafesinin (sarim mesafesinin) az oldugu
yerlerde ve sadece i¢ mekanda kullaniimaktadir.

Kullanilan malzeme: 1 mm PVC malzeme ; 400N/5 cm kopma, 600 N yirtiima mukavet degerine sahip, -30 +70 C isi farkliiginda dayanikli
ISO 9001-2000 belgelidir.

YANGINA DAYANIKLI KAPILAR

Tek veya cift kanatl olarak uretilen Yangin Kapilari; Yangin kompartimanlarini olusturan,

yangin duvarlarinin tzerinde veya ayrim noktalarindaki gecislerde kullanilan kapilardir. Hem

standart hem de genis bir aralikta 0zel olgtlere gore uretilebilen yangin kapilari, yangin kapisi
kullanmak zorunda oldugunuz, degisken olctli 6zel mekanlarda optimum ¢oziimi sunmaktadir.

Yangina dayanikl kapilar EN normlarina gore uluslararasi akredite laboratuvarlarda test edilmis

ve ilgili yangin dayanim suresi igin sertikalandiriimistir.

* Genis pervazli kasa yapisi ile estetik gorunum saglamaktadir.

* Her kapinin uzerinde, kapinin yangina dayaniklilik sinifini, tiretim tarihini ve seri numarasi
ile ilgili test raporu bilgilerini barindiran ve uluslararasi gegerliligi olan sertifika plakasi
bulunmaktadir.

« Kapilar, kolay birlestirilebilir ayrik kasa parcalari ve kanatlar seklinde, demonte elemanlar
halinde Uretilmekte ve acilim yonleri siparis asamasinda sag veya sol olarak bildirilmektedir.

e Standart kose kasalidir ve ayarlanabilir, sabit tam kasali olarak Uretilebilmektedir.

www.egeteta.com.tr
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