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Ege Teta
413 Elekiromekanik Motor

D
Dairesel acilir kapilar icin tek kanat maks. genisligi 1.8 m (elektrik kilidi ile 2.5 m) s
=

* “Eksen disi” itis motoru. B
* Entegre aglma ve kapanma mekanik stoplar _S

(hareket sinirlayict mekanik stoplar monte edilmektedir). =
* Hareket sinifayicist bulunan / bulunmayan versiyonlan meveuttur. E‘
* Ana parcalar contayla kenetlenmistir. o
* Pres dokim aliminyum gévde, daha uzun omir icin tim iki kat boyalr. 5
* Basitlestirilmis anahtar korumali aktivasyona sahip elle bosa alma aparati. =
* Hareket sinirlama sfoplanni ve yavaslamayr kontrol efme tertibati ile birlikte maksimum d

emniyet icin (eger meveutsa) hareket sinrlama aparatlanna 24 Vide giig kaynag. 3
* Yere yakin kurulumu (algak kurulum) mimkan kilan yatay kablo gk E:

* “Gatecoder” engel tespit cihazi ile birlikte kullanimak tizere tasarlanmistir.

413 - 413 LS’ NiN BOYUTLARI VE TEKNiK OZELLIKLERI

413 41315 413 41315

Giic kaynags 230 Vac Maks. kanat genisligi (*) 25m

bilg 250w 20°C de tip ve kullanim sikligs $3-30% | S3-35%

Akim 1.1A 20°C de minimum saatlik devir -30

Termal koruma 140°C Calisma ortam sicakligi -20°Cile 4+ 55°C

Kapasitor 6.3uf Motor agurligi 65kg

ifis 200 da N MM olarak boyutlar (Lx D x H) 785x105x 148

Kolun hareketi 300mm (mekanik stoplar olmadan 350mm) Koruma sinifi P44

Kol aglma hiz 1.6 an/sn Hareket sinirlayic mikro anahtarlar Hayir | Evet
(*) 1.80 m'nin Gzerinde elektrik kilici kullonim tavsiye edilmektedir. Aglma ve kapanma mekanik stoplan Evet

AKSESUARLAR

= W]

Flosdr Lambalan @ Elekirik Kilidi

= (B) Giig kablolan (230V) =
m2kablo 3X154T e s
m kbl 205+T —_
Tkablo 2415 Vericiler
Fotosel

m () Disiik voltaj kablolama Kontrol Karh Kutusu

m 3kablo  3x0.50
o T kablo  2x0.50

Not: Kablo kesitleri mm2
Kontrol Karf
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413 Elekiromekanik Motor 24V,

Dairesel actlir kapilar icin fek kanat maks. genisligi 1.8 m (elektrik kilidi ile 2.5 m)

* “Eksen disi” itis motoru. : e "Z

* Entegre aglma ve kapanma mekanik stoplan ' S —— )
(hareket sinirlayict mekanik stoplar monte edilmektedir).

* Hareket sinirlayicisi bulunan / bulunmayan versiyonlan mevcuttur.

* Ezilme dnleyici chaz iceren yeni kontrol tinitesi ve engel tespiti durumunda ters yone
danme fonksiyonlu sanal kodlayia.

* Giic kesintisi durumunda calismayr devam ettiren acil durum bataryast (opsiyonel).

o Basitlestirilmis anahtar korumal aktivasyona sahip elle bosa alma aparati.

* Hareket sinrlama stoplanni ve yavaslamay: kontrol eden tertibati ile birlikte maks. emniyet icin
(eger meveutsa) hareket sinirlama aparatt igin 24 Vdc giic kaynag.

* Yere yakin kurulumu (algak kurulum) mimkiin kilan yatay kablo gkisi.

413 LS 24 V' NiN BOYUTLARI VE TEKNiK OZELLIKLERi

A131S-24V N31S-24V

Giig kaynag 24 Vdc Maks. kanat genislidi (*) 25m
Gil 0w 20°C de tip ve kullanim sikligs Kesintisiz kullanim
Akim 3A 20°C de minimum saatlik devir ~100
Termal koruma - Calisma ortami sicakligs -20°Cile +55°C
Kapasitr - Motor agirhigi 6.5kg
ifis 250 daN MM olarak boyutlar (Lx D x H) 785x105x%148
Kolun hareketi 300 mm (mekanik stoplar olmadan 350 mm) Koruma sinifi P54
Kol agllma hiz 1.6 cm/sn Hareket sinirlayia mikro anahtarlar Evet

(*) 1.80 m'nin Gzerinde elekrik kilidi kullanimi tovsiye edilmektedir. Aglma ve kapanma mekanik stoplari Evet

AKSESUARLAR

s Y

.

lasor Lombolan ) Elekrk Kiici
B (d) Disiik voltaj kablolama u (B) Gii kablolan (230V)
m 3 kablo  3x0.50 o2 kablo  3X1.54+T Ll Adil Durum
m T koblo 24050 W koblo 205+T "'"'.'. Batarya Kii
Not: Kablo kesitleri mm?2 Thablo 2.5 Vericiler ,
Fotosel Kontrol Kutusy "5
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Ege Teta

415 Elekiromekanik Motor

Dairesel acihr kapilar icin tek kanat maks. genisligi 2.5 m (415) ve 3 m (415L)
3 m ve 4 m respectively elekirik kilidi ile

* “Eksen ici” ifis motoru.

* 300 mm (maks. kanat 3 m) ve 400 mm
(maks. kanat 4 m) ubuk mesafeli versiyonlar.

* Hareket siniflayiasi bulunan / bulunmayan versiyonlan mevcuttur.

* Ana parcalar contayla kenetlenmisfir.

* Pres dokim aliminyum gévde, daha uzun 6mir icin timi iki kat boyalr.

* Basitlestirilmis anahtar korumali aktivasyona sahip elle bosa alma aparati.

* Hareket sinrlama stoplanni ve yavaslamayr kontrol etme tertibat ile birlikte maksimum
emniyet icin (eger mevcutsa) hareket sinilama aparatlanna 24 Vdc giic kaynag.

* Yere yakin kurulumu (alcak kurulum) mimkiin kilan yatay kablo ghig.

* “Gatecoder” engel tespit cihazi ile birlikte kullanilmak izere tasarlanmistir.

415" iN BOYUTLARI VE TEKNiK OZELLIKLERi

415 4151 | 4151 | 415LLS 415 | 41518 | 4151 415L1S
Gii kaynagi 230 Vac Maks. kanat genisligi (*) 3m* 4m**
Gilg 300w Tip ve kullanim sikligi 20°C 53-30% [ $3-35% | 53-30% | S3-35%
Akim 1.3A Minimum saatlik devir 20°C -30 -25
Termal koruma 140°C Cahisma ortami sicaklign -20°Cile + 55°C
Kapasitor 8 uf Motor agiligs 7.8kg 8 kg
itis 300 daN JM olarak boyutlar (Lx D x H) 835x105x 148 940x105x 148
Kolun hareketi 300 mm | 400 mm Koruma sinifi P54
Kol aglma hiz 1.6 cm/sn Hareket sinirlayic mikro anahtarlar Hayir | Evet | Hayir | Evef

(*) 2.50 m'nin Gzerinde elektrik kilici kullonim nerifr. (**) 3.00 m'nin Gizerinde elektrik kilidi kullanimi Gnerilir.

.

lostr Lambalan

AKSESUARLAR
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4 Hekik i Kontrol Karh Kutusu
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B (B Disiik voltaj kablolama = (B) Gii kablolan (230V)

m 3kablo  3+0.50 m2koblo  3X15+T e
o 1 kablo  240.50 W lkoblo 20547 .
. o Tkablo  2x1.5 ericiler
Not: Kablo kesitleri mm2 tontol K
Fotosel
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415 Elekiromekanik Motor

Elektrik kilidi ile 3m. ve 4m.

* “Eksenici” itis motoru.

e 300mm (maks. kanat 3m.) ve 400mm (maks. kanat 4m.)

kol mesafeli versiyonlar

* Hareket sinirlayiaisi bulunan / bulunmayan versiyonlan meveuttur.
* Ezilme dnleyici cihaz iceren yeni kontrol Gnitesi ve engel tespifi durumunda fers ydne

danme fonksiyonlu sanal kodlayia.
* (Giig kesintisi durumunda calismay devam ettiren acil durum bataryasi (opsiyonel).
* Basitlestirilmis anahtar korumali aktivasyona sahip elle bosa alma aparat.

* Hareket sinilama stoplanni ve yavaslamayr kontrol eden tertibat ile birlikte maks. emniyet iin

(eger meveutsa) hareket sinirlama aparati igin 24 V dc giic kaynag.
* Yere yakin kurulumu (alak kurulum) mimkiin kilan yatay kablo gkisi.

415 - 24 Vdc' NiN BOYUTLARI VE TEKNiK OZELLIKLERi

Dairesel acihr kapilar icin tek kanat maks. genislii 2.5 m (415) ve 3 m (415L)

415 4151 | 4151 | A15LLS 415 | 41518 | 4151 415L1S
Giig kaynad 24 Vlde Tip ve kullanim sikiigr 20°C Kesintisiz kullanim
Gilg 0w Minimum saatlik devir 20°C -30 | -25
Akim 3A Calisma ortam sicakligs -20 °Cile +55°C
itis 280 daN Motor agirhg) 7.8kg 8 kg
Kolun hareketi 300 mm | 400 mm JWM olarak boyutlar (Lx D x H) 835x 105148 940 x105x 148
Kol agllma hiz 1.6 /s Koruma sinifi P54
Maks. kanat genisligi (*) 3m* | 4m* Hareket sinirlayici mikro anahtarlar Hopr | Fvet [ Hopr | Fuet

(*) 2.50 m'nin Gzerinde elektrik kilidi kullanimi nerilr. (**) 3.00 m'nin izerinde elekik kilidi kullnimi éneilir.
AKSESUARLAR
= Flasdr Lambalan Elektrik Kilidi

® (}) Diisitk voltaj kablolama
m 3kablo  340.50
o Tkablo  2¢0.50

Not: Kablo kesitleri mm2

gree
Ozunel tec

= (B) Giic kablolan (230V)
m 2kablo  3X1.5+4T
W koblo  2x15+T
Tkablo 215

...
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Ege Teta
5418 Elekiromekanik Motor

Dairesel aclhr kapilar icin tek kanat maks. genisligi 2.3 m

(elekirik kilidi ile 2.7 m)

Aclma ve kapanma mekanik stoplan.

Etkili calsma mesafesi 350 mm.

Kaynaksiz kurulum icin yeni “multi-position” sabitleme dirsegi.

Ezilme dnleyici cihaz iceren yeni kontrol tinitesi ve engel teshiti durumunda
geri donme fonksiyonlu sanal kodlayia.

418 - 24 Vdc’ NiN BOYUTLARI VE TEKNiK OZELLIKLERi

o o
’

icin Otomatik Sistemler

pilar

’

Dairesel Acllir Ka

418 - 24 Vdc 418 - 24 Vde

Gii¢ kayna 24Vde Calisma ortam sicaklig -20°C +-55°C
Giig 35W Agurlik bkg

Akim 154 MM olarak boyutlar (Lx D x H) 825x104x125
Maks. itis ** 180 daN Koruma sinifi P54
Kolun hareketi 350 mm Hareket sinirlayic mikro anahtarlar Hayir

Kol agima hizi 1.8 cm/s Agilma ve kapanma mekanik stoplari Evet
Maks. kanat genisligi 27m*

(*) 2.3 m'nin tizerinde otomatik durdurmayr garanti aling almak igin elekriki kilidin kullanimi zorunludur. (**) 124 karyla

® (}) Diisiik voltaj kablolama
m 3kablo  3x0.50
m T kablo 24050

Not: Kablo kesitleri mm2

= (B) Giig kablolari (230V)
M 2kablo  3X1.5+T
W 1kablo 2x1.5+4+T
Tkablo  2x1.5

www.egetetu.com.tr
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S450H Hidrolik Motor

Mesken ve misterek dairesel acilir kapr motorlan icin
tek kanat maks. genisligi 3 m (SB) ve 2 m ((BAC)

e Hibrit teknoloji.

e Engel teshifi durumunda geri donme fonksiyonlu entegre kodlayic.
* Kullanish calisma mesafesi 311 mm.

asy

dybrid

EEE .
(=]

cin Otomatik Sistemler

’

* Kaynaksiz uygulamalar icin yeni “multi-posifion” sabitleme dirsegi.
* Standart aglma / kapanma mekanik stoplan ile birlikte.

$450H 24 Vdc'NiN BOYUTLARI VE TEKNiK OZELLIKLERI

S450H 24 Vide S450H 24 Vide
Giig kaynagt 230 Vac Kullanim sikhigs Kesintisiz kullanim
Elekirikli Motor 24 Vdc Cahisma ortam sicakiigr -20°Cile 4-55°C
Gilg 60w Agirlik b.5kg
Akim 7A Yag tiiri Faac Hp Yagi
Maks. itis* >500 daN Koruma sinif IP55
Kolun hareketi 311 mm MM olarak boyutlar (Lx D x H) 1113x85x 119
Maks. cubuk aglma hizt (ayarlanabilir)* >2,5 /s (') E124 kot

® (D) Diisiik voltaj kablolama
m1koblo 2:0.75
m 2kablo  2x0.75
o 1 kablo  2x0.50
Tkablo  340.75

Not: Kablo kesitleri mm2

gree
Ozunel tec

= (B) Giig kablolan (230V)
W 1kablo 2X1.5+T

...

HERSEY DAHA BASIT, HERSEY DAHA GUVENLI  ENERJI TASARRUFU iciN EN DOGAL SECiM

AKSESUARLAR
f’ff < ]
Flasdr Lambalan b Elektrik Kilidi

Fotosel

Adil Durum
Batarya Kiti
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Ege Teta

400 Hidrolik Motor

Miisterek ve endistriyel dairesel acihr kapi motorlar icin

Agir endistriyel kapilar yada yiiksek
kullanim yogunluklu kapilar igin
genis ve ok yonld kullanim alan.

(ok sessiz hareket.
Anahtar korumali bosa alma aparat.

|zinsiz giris denemelerine karst hidrolik blok (CBC - CBAC modellerinde).
Harici hidrolik aparat sayesinde maksimum ezilme dnleme emniyeti.

400’ UN BOYUTLARI VE TEKNiK OZELLIKLERi

400 (BC 400 (BAC 400 SB 400 SBS 400 (BARR 400 (BARR IN 400 SB N
Giic kaynags 230 Vac (4-6%-10%) 50 (60) Hz
Cekilen gic 20w
Cekilen akim 1A
Motor donis hiz 1400 rpm
Kol aglma hizi 1 am/s 0.75 am/s 1.5an/s
Pompa akis hiz 11/dk 0.75 I/dk 1.51/dk
Cekis ve itis kuvveti 0ile 620 daN 0ile 775 daN 0ile 465 daN
Cahisma ortami sicakhgs -20°Cile +55°C
Motor salgist termal korumasi 120°C
Agirhk 8.6k | 10kg
Yag tiird Faac Hp Yogi
Koruma sinifi P55
mm olarak boyutlar (Lx D x H) 1.031x 113 x 85 mm - uzun versiyon 1.285x 113 x 85 mm

AKSESUARLAR

® (B) Giic kablolan (230V)
m 2kablo  3X1.5+4T
W lkablo 21547
Tkablo  2x1.5

m (A Disik voltaj kablolama
m3keblo  3:0.50
o Tkablo  240.50

Not: Kablo kesitleri mm?2
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HERSEY DAHA BASIT, HERSEY DAHA GUVENLI

770 Gomme Elektromekanik Motor

Dairesel acthr kapilar icin tek kanat genislii 3.50 m ve

maks. agirlik 500 kg.

GOrinmez motor.

Motor, kanadi gkarmaksizin erisebilir.

Koruma sinifi IP 67.

452 MPS - 455 D tnitesindeki harici elektronik cihaz sayesinde

maksimum ezilme Gnleme emniyeti.

Tek yonli.

770 / 770N’NiN BOYUTLARI VE TEKNiK OZELLIKLERi

L

770/ 770N 770/ 770N
Redksiyon orani 1:1418 Tip ve kullonim sicaklign S3-30%
Gii¢ kaynag voltais 230 Vac (+6%-10%) 50 Hz Agirlik 12 kg (14 kg fasiyia kasa ile)
Elektrikli motor 1400 rpm Koruma sinifi P 67
Cekilen gic 380w Motor boyutlan 360x 150 x 140 mm
(ekilen akim 1.7A Calisma ortam sicaklii -20°Cile +55°C
Motor sargisi termal korumasi 140°C Tasiiar kasa boyutlan 430x307.5x 214 mm
Maks. cekis kuwveti 330 Nm Maks. kanat aglma agisi 110° (140° ve 180° opsiyonel kit ile)
Agisal hiz 6°%/sec Maks. kanat genisTigi 3.5m (170, 3 m (180° opsiyonel agma ki 1le)
2.5 m (140° opsiyonel agma kiti ile)
s AKSESUARLAR
(-]
g
-
a (=
':'1 — Flagr Lambalan =2 Kontrol Kar
ﬂ

m (D) Diisiik voltaj kablolama
m 3kablo  3x0.50
o kablo  2¢0.50

Not: Kablo kesitleri mm?2
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® (B) Giic kablolan (230V)
m 2kablo  3X1.5+4T
mTkablo 215+T
Tkablo 215

o

Verlcller
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Ege Teta

770 Gomme Elektromekanik Motor

Dairesel actlir kapilar icin ek kanat genisligi 3.50 m ve

maks. agirlik 500 kg.

* (0rinmez motor.

* Motor, kanadi gkarmaksizin erisebilir.

* Koruma sinifi IP 67.

* Ezilme dnleyici cihaz iceren yeni kontrol Gnitesi ve engel tespiti durumunda

fers yone dnme fonksiyonlu sanal kodlayic.
* (Gii¢ kesintisinde calismanin devam efmesi icin acil durum bataryasi (opsiyonel).

770/ 770N - 24 Vdc’ NiN BOYUTLARI VE TEKNiK OZELLIKLERi

cin Otomatik Sistemler

o o
’

pilar i
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Dairesel Acilir Ka

770/ 770N - 24 Vide 770/ 770N
Rediksiyon orani 1:1418 Koruma sinifi P 67
Gii kaynagt voltai 24 Vlde Motor boyutlan 360 %150 x 140 mm
Cekilen giic 70W Cahsma ortami sicaklign -20°Cile +55°C
Cekilen akim 3A Tasiyiar kasa boyutlan 430x307.5x214
Maks. cekis kuwveti 300 Nm Maks. kanat aglma agis 110° (140° ve 180° opsiyonel kit ile)
Agisal hiz 6%sec Maks. kanat genisligi 3.5m(110°), 3 m (180° opsiyonel agma kiti ile)
Tip ve kullonim sikiigr 20°C 100 % 2.5 m (140° opsiyonel agma kiti ile)

Agirhk

12 kg (tosiya kasa ile 14 kg)

e
[:]
4
bl o
_‘-’@ T_’

m () Disik voltaj kablolama

W 3kablo  3x0.50
o 1 kablo  2x0.50

Not: Kablo kesitleri mm?2

= (B) Giig kablolan (230V)

M 2kablo  3X1.5+T

W Tkablo  2x1.5+T
Tkablo  2x1.5

Flogr Lambalan

Fotosel

AKSESUARLAR
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