Otomatik bariyer

7 m'ye kadar kollar icin

Otomatik bariyerler

¢ Hidrolik acilma ve kapanma bloklu

e Ucgen anahtarli harici bosa alma

e Ozellikle yogun kullanima ihtiyag duyan genis endiistriyel girisler igin dogru
¢ozim

e Elektronik yavaslama, patentli

e Bariyer durumu trafik kontrol cihazlarina iletilebilir.

¢ Dahili dedektor, iki bagimsiz kanal.

¢ Bus teknolojisi.

BOYUTLAR VE TEKNiK OZELLIKLER 640

Gu¢ kaynag voltaj 230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz ~ Agirhk 84 kg
Elektrikli motor tek fazli, ¢ift yonlu Yag tari FAAC HP YAGI
Cekilen guic 220 W Bariver avde islemleri 100 mikron epoksi ginko-kaplama ko-
Gekilen akim 1A yer govde iglemien rozyon dnleme iglemi
Motor dénus hizi 1400 - 2800 r.p.m. Boya Polyester RAL 2004
Pompa akis hizi 0.75-1-15-21/dk Koruma sinifi IP 44
Motor sargisi termal korumasi 120°C Sogutma Basingli hava
Etkili tork 0+470/0+340/0+250/0+210 Nm Kol tipi dikdértgen - dikddrtgen perdeli
Elektronik yavaslama Kamlarla ayarlanabilir Boyutlar (L x D x H) mm 380 x 200 x 1080
Calisma ortami sicakhgi -20°C ila +55°C itis kapasitori 8 uF 400 V
Ref.|Mik.| Malzeme tanimi | Parca kodu
I P ©® 1 624 BLD dahili sonraki sayfaya bakiniz
kontrol (initeli 640 bariyer govdesi
e O 1 | Dikdortgen kol igin sabitleme yuvasi 428154
1 | Montaj plakasi 490059
1 Destek catali 722633
— : — ® 1 Rijitkol7m 428064
—i Has - © 1 Alcikart RP 433 SLH 787824
ﬂ ” 1 iki kanalli verici XT2 433 SLH LR 787007
©® 1 FAACLIGHT flagor lamba 410013
m (® Dusiik voltaj kablolama ® 1 FOTOSWITCH fotosel cifti 785152
m 3 kablo 3x0.5 ® 2 FOTOSWITCH icin aliiminyum kolonlar 401028
= 1kablo 2x0.5 ©® 1 Anahtarli buton T10 401010001/36
. 2 Kolonlar i¢in montaj plakasi 737630
= ® Gig kablolari (230V) 1 | Catal icin destek plakasi 737621
m 1kablo 2x1.5+T 1 Duvara monteli plastik muhafaza 720086
1 kablo 2x1.5
Not: Kablo kesitleri mm? Notlar

DIKKAT: Konfigiirasyon her bir kurulumun ézel “risk analizleri”ne
gore karar verilecek emniyet aparatlarini icermez (6rn.: aktif ya
da pasif emniyet uglari) (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa
Standartlari).

e Verilen fiyatlar kurulum masraflari ve duvar, elektrik ve metal

isleri hazirliklari harcamalarini icermez. 125




640

Model Kullanim Kontrol Parca kodu
Maks. kol Acilma Kullanim Unitesi
uzunlugu (m) zamani (s) sikhgi (%)
640 Sag/Sol 7,00 4 (5m) Kesintisiz Dahili 624 BLD Asagidaki tabloya bakiniz

640 paket icerigi: bariyer govdesi, dengeleme yaylariyla uyumlu hidrolik tahrik aktarim sistemi, kurulum aksesuarlari, i¢cgen bosa

alma anahtari.

640 BARIYER iCiN SiPARIS KODLARI TABLOSU

Model Kol profili Kol uzunlugu (mm) Sol versiyon kod Sag versiyon kod
3.750 ila 4.240 1046828 1046608
4.250 ila 5.240 1046838 1046618
dikdortgen 5.250 ila 6.740 1046848 1046628
640 6.750 ila 7.000 1046858 1046638
3.750 ila 4.740 1046898 1046688
dikddrtgen 4.750 ila 5.240 1046908 1046698
perdeli 5.250 ila 5.740 1046858 1046638
5.750 ila 7.000 1046918 1046708
Notlar
| * ONEMLI:Kol sabitleme yuvasi ve denge yaylari pakete
dahil degildir ve ayirca siparis edilmelidir. "Ozel aksesuar-
I lar" bolimine bakiniz.
| Sag ya da sol versiyonun segimini bariyere kapi yoninden
bakarak yapabilirsiniz.
3 e E— Kapi genellikle mulkin i¢c kismina bakar.
8
|
Sag bariyer Sol bariyer
KONTROL UNITELERI OZEL AKSESUARLAR

624 BLD dahili kontrol paneli
Teknik 6zellikler sayfa 150
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Parca kodu

.

Perde kiti(*) uzunluk 2 m
(sadece standart dikdértgen
kollar igin)

4282431

Parca kodu

Perde kiti(*) uzunluk 3 m
(sadece standart dikdortgen
kollar igin)

4282441

Parca kodu

Dikdortgen kol icin sabitleme

428154




OZEL AKSESUARLAR

Standart dikdortgen kollar Montaj plakasi Kollar icin destek catali Catal ayak plakasi
Uzunluk 4.000 mm

Parca kodu 428061 Parca kodu 490059 Parca kodu 722633 Parca kodu 737621
Uzunluk 5.000 mm

Parca kodu 428062

Uzunluk 6.000 mm .
Parca kodu 428063 -
Uzunluk 7.000 mm

Parca kodu 428064 5

"~

O e

No. 1'den no. 36'ya ozel ilave iicgen bosa alma Dikdértgen kollar icin arka
anahtarh bosa alma kilidi anahtan (10 par. paket) ayak (**)
Kod from 424681 al 424716 Parca kodu 713002 Parca kodu 428215

OZEL KULLANIMLAR iCiN AKSESUARLAR

Vandalizm 6nleyici valf (*) Anti-panik tinitesi (*)

Kol zorlanirsa hidrolik sistemi Bir gli¢ kesintisi durumunda

korur kolun elle acilmasi igin

Parca kodu 401066 Parca kodu 401051
Notlar

e (*) Anti-panik Unitesi ve vandalizm 6nleyici valf ayni bariyerde birlikte bulunamaz.
¢ (**) Dogru dengeleme i¢in standart dikdortgen kola ve standart dikdértgen perdeli kola ayagin monte edilmesi 0.5 m'nin lze-
rinde bir kol uzunluguna uygun bir bariyer muhafazasi segmeyi gerektirir.

DIGER AKSESUARLAR -
, { )
=
‘ e, . <
Anahtarh-butonlar Fotoseller Emniyet Flasor lambalari Vericiler Cesitli
sayfa 159 ve Kolonlar aparatlari sayfa 167 sayfa 156 aksesuarlar
sayfa 163 sayfa 166 sayfa 168
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Otomatik bariyerler



