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C850

Hizli yana kayar kapi motoru

Bu yayinin tim haklar sakhdir ve biitiin olarak veya herhangi bir kisminin kopyalanmasi higbir sekilde ve ne sebeple olursa olsun FAAC SpA'dan 6nceden izin alinmadidi takdirde yasaktir

—’

Simply automatic.
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C850

ENDUSTRIYEL YANA KAYAR KAPI MOTORU:
HIZLI, GUCLU, KOLAY TAKILMA VE KURULUM

* 0,7 m/s hizla (ayarlanabilir) 1800 kg agirhga kadar endustriyel yana ka-

yar kapilari galistirir ve tavsiye edilen maksimum uzunlugu 20m’dir.

* Magazalar, depolar, aligsveris merkezleri, hapishaneler, elgilikler veya

hizli ve siirekli galisma (%100) gerektirebilecek her tiir uygulama igin

idealdir.

* Gucli motor: 1,1KW tek yonlii motor + elektrikli fren

* 1,5KW frekans invertoru ile kolay hiz programlama:
- Calisma hizi

- Yavaslama hizi

- Cikig suresi (hizlanma)

- Inig siiresi (yavaslama)

» Metal biryuva ve plastik seffaf bir kapakla korunan entegre tam 6zellikli
kontrol paneli

* 4 entegre devre kesme anahtari

* 5mm sicak daldirma galvanizli gelik ve 5 sabitleme noktasina sahip
operator alani

* Operator konumunun tam ayarinin yapilabilmesini saglamak igin delik
yuvalar ve yukseklik ayar pimleri

* Cinko astar korumali ve toz boyali 1,5 mm c¢elik kapak

* Gii¢ kesintisi durumunda kolayca yapilabilen manuel serbest birakma
islemi kapinin manuel olarak hareket ettirilebilmesine izin verir.

Manuel serbest birakma cihazi kapagi ¢ikartmadan operator digsindan

etkinlestirilebilir.

Hassas yavaslatmayi ve calisma ko- Entegre tam ozellikli kontrol paneli, 1,5KW gii¢ invertorii dahil edilmigtir, Tutma yerlerine sahip gliglendirici
numunun sonunu garanti etmek igin ekran ve butonlar ile kolay programla- kolay programlama hassas hizlarin, yan destekler operatoriin taginmasina
ince ayarli dort entegre mekanik devre ma, dahili n°2 dongii dedektor kon- cikig ve inig siirelerinin ayarlanmasina ve konumlandiriimasina ve motor
kesici anahtara sahiptir. trolii, cok kapsamh galigma mantiklar izin verir. saftinda elektrik frenine yardimci olur.

(PE mantigi dahil) mevcuttur. Kontrol

paneli servis ve bakima yardimci

olmasi igin metal bir yuva ve seffaf bir

kapakla korunur.

C850 BOYUTLAR VE TEKNIK OZELLIKLER

- Gii¢ kaynagi 230V ~ (+%6 / -%10) 50Hz Motor kontrolii invertor

» Maks. kullanilan gii¢ (W) 1800 invertor maks. giicii 1,5 KW

- Diglideki basing (N) 1800 Kullanim sicakhigi (°C) -20 +55

- Maks. tork (Nm) 110 Motor tipi tek yonli, 1,1KW

- Digli tipi Z28 modiil 4 Motor agirhgi (Kg) 49

- Tavs. edilen maks. kapi uz. (m) |20 Koruma sinifi IP54

- Maks. kapi agirhigi (Kg) 1800 Motor genel boyutlar Bkz. yandaki resim
Min 20 Kullanim sikhgi ENDUSTRIYEL

- Tasima hizi (m/dak) " ELCE Y R.O.T. CD siirekli calisma

Devre kesici anahtar tipi Mekanik




