Ege Teta

Elektronik

PANZER SERISI
MANTAR BARIYER

Yuksek glvenlik gerektiren yerlerde kullaniimak tzere
paslanmaz celik gévde ve hidrolik sistem kullanilarak
tasarlanan mantar bariyerdir.

Suikast girisimlerini dnlemek i¢in Ust duzey
dayanikliliga sahip olmakla beraber uzun sireli
calisma 6zelligine sahiptir.

Hareketli kisim yuksekligi 90 cm ile 120 cm
arasindadir.

Panzer serisi mantar bariyerler tim access kontrol
sistemleri ile tam uyum saglayacak sekilde
tasarlanmigtir.

Mantar bariyerin hareketli gévdesi S355 kalite ¢elikten
uretilmis olup Unite, valf ve kilit gibi tim pagalarda
kaliteli markalar kullaniimistir.

Genel Bilgi ve Standartlar
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PLC kontrol panel

Dis gévde 316 kalite paslanmaz gelik
Acma siresi 4-6 saniye

3/8 R2 330 bar dayanikl hidrolik hortum
%100 calisma surekliligi

Access kontrol sistemlerine tam uyum
Cift kontak loop dedektor

Manuel el pompasi

WR200 buton paneli

Her mantarin kaldirma gucu 1 ton
Yuksek calisma performansi

Tamamen emniyetli ve glvenilir calisma
Kumanda ve alici sistemleri

K12 & IWA 14 N2C 7,2 ton 80 km/s
carpisma testi

2 yil garanti
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90 Acilir 900 1353
100 Acilir 1000 1453
110 Acilir 1100 1553
120 Acilir 1200 1653

356 35 615 530

Carpisma Testi

ingiltere’de bulunan uluslararasi test merkezi Mira’da diinyada ilk kez 7.2 tonluk (riin kapasitesi ile
carpisma testi gercgeklestirildi. Panzer serisi Hidrolik Mantar Bariyer arinu igin IWA 14 N2C
standardinda sertifika almaya hak kazanmigtir. Bununla birlikte bu test ile Urlnlerin dayanikhligi ve
kalitesi kanitlanmistir. (IWA14 son zamanlarin taninmis yeni yizi Pas 68 belgesi ile yuksek kalitede
hizmetleri ile ilerisi icin gelismeye devam ekmektedir)
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Teknik Detaylar

Model PS-1 PS-2 PS-3 PS-4 PS-5 PS-6
Mantar bariyer sayisi Tekli 2' 3'li 4'lu 5'li 6'l
Hareketli Kisim 32mm S355 celik boru tizeri, 3mm 316 kalite paslanmaz
Calisma sistemi Hidrolik

Giig kaynagdi 380V 3 faz 50/60 Hz

Kontrol kart 12 giris - 8 cikig PLC

Ac¢ma kapama siresi 4-6 saniye

Cahsma surekliligi 100%

Mantar basina kaldirma giici 1000 Kg

Limit sivig tipi Ayarlanabilir motor ¢aligma siiresi

Calhigma basinci min. 30 Bar

Calisma basinci maks. 50 Bar

Manuel agllma Kiresel vana ile

Manual kapama Manuel el pompasi

Hidrolik yag tipi 32 veya 46 numara hidrolik yag

Mantar bariyer ral rengi Polisaj Paslanmaz celik

Uyaricl Istk (opsiyonel) Ust sapka igerisine 6zel dizayn edilmis led sistemi
Hidrolik hortum 3/8 R2 330 bar

Caligma sicakhgi -20°C min. +70°C maks.

Akl Opsiyonel

Acil kapama Opsiyonel

Opsiyonel Secenekler

Yag Isitici AkU
Yag Sogutucu Trafik lambasi (kirmizi - yesil)
Acil Kapama (1 sn) Trafik lambasi diregi
DC motor PLC kontrol ekrani
LED sistemi
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