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Paslanmaz ledli mantar bariyerler trafiğin aksamaması 
için 4-6 saniye arasında açılabilecek ve elektrik 
kesintilerinde yolu manuel olarak açabilecek şekilde 
standart olarak tasarlanmıştır. 
 
Opsiyonel olarak acil durumlar için 1 saniyede yolu 
kapatacak şekilde de üretilebilmektedir. 
 
Bu ürün standart olarak, hareketli kısmın yüksekliği 50 
cm ile 100 cm arası üretilmektedir. 
 
Tank PL Serisi Mantar Bariyer her türlü access kontrol 
sistemlerine tam uyumlu olarak tasarlanıp üretilmiştir. 
 
Manter Bariyerin iskelet sisteminde S235JR kalite 
çelik malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Hidrolik ünite 
valf ve kilit sistemleri BOSCH-Rexroth marka 
kullanılmaktadır. 

Genel Bilgi ve Standartlar 
 
 T-Mag kontrol panel 

   

 Mantar dış yüzey 316 kalite paslanmaz 
   

 Açma kapama hızı 4-6 sn 
   

 3/8 R2 330 bar hidrolik hortum 
   

 %100 çalışma sürekliliği 
   

 Access kontrol sistemlerine tam uyum 
   

 Emniyet fotoseli ve fotosel ayağı 
   

 Mantar başına kaldırma gücü 750 kg 
   

 Yüksek çalışma performansı 
   

 Tamamen emniyetli ve güvenilir çalışma 
   

 Uzaktan kumanda ve alıcı sistemi 
   

 Gece ve gündüz görülebilen led sistemi 
   

 2 yıl garanti 
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Ürün Detayı  
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Ölçüler 
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Opsiyonel Seçenekler 

Yağ Isıtıcı 
Yağ Soğutucu 
Acil Kapat (1 sn) 
PLC Kontrol Panel 
 

Su Tahliye Pompası 
Trafik Lambası 
Trafik Lamba Direği 
PLC Kontrol Ekranı 

Manuel El Pompası 
Baklava Desenli Sac 
Loop Dedektör 
Daldırma Galvaniz 

 


