
   YANA KAYAR BAHÇE KAPISI MOTORU

THOR 1500
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DIP SWITCH FONKSİYONLARI :        Θ 9        24 Vac (COM)

1) Off: Manual çalışma.        Θ 8         0 Vac
On : Otomatik çalışma.

2) On : Otomatik kapanma devrede.
3) On : İlk komutu tamamlamadan

        ikinci komutu kabul etmez.
4) On : Flaşör 2 sn.önce devrede.
5) On : Fotoselden geçtikten 5 sn.        Θ 5 FLAŞÖR

        sonra kapanma devrede.        Θ 4 220 V 40W
6) On : Fotosel açmada da devrede.
7) On : Yavaş balşa.
8) On : Yavaş dur.
9) On : Elektronik fren.

10) Fonksiyonsuz.
TLM : Çalışma süresi

TP : Otomatik kapanma bekleme süresi        Θ 3 GND
F : Motor gücü        Θ 2 NOTR
L : Kumanda öğrenme butonu        Θ 1 FAZ

TANIMLANABİLEN KUMANDA MODELLERİ :

Nice Flo
Nice FloR /TTS
Nice Smilo

UZAKTAN KUMANDA TANIMLAMA :

HAFIZA 1 MODU: Bu modla tanımlanan kumandanın yalnızca 1 butonu komut verir. 
               (Aç-Dur-Kapat-Dur)

* Öğrenme butonuna ledin yanmasını beklemeden 1 sn. için basıp bırakın
* Kumandanın tanımlayacağınız butonuna 5 sn.basılı tutun ve bırakın.
* 10 sn.bekleyin,kumanda tanımlanmış olacaktır.

HAFIZA 2 MODU : Bu modla tanımlanan kumandanın buton fonksiyonları aşağıdaki gibidir ;

1.Buton Aç-Dur-Kapat-Dur
2.Buton Dur
3.Buton Aç 
4.Buton Kapat
* Öğrenme butonuyla beraber kumandanın 1 nolu butonuna aynı anda  basılı tutun, 5 sn.sonra
    bırakın.
* 10 sn.bekleyin,kumanda tanımlanmış olacaktır.



UZAKTAN KUMANDA SİLME :

* Öğrenme butonuna basın ve basılı tutun
* Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
* Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin

(3'üncüde bırakıldığında hafızadaki kumanda kodlarını , 5'incide bırakıldığında
  hafızadaki kumanda modelini siler)

TEKNİK ÖZELLİKLER :

Enerji 230 V 50 Hz
Motor tipi Monofaze
Limit Switch tipi Elektromekanik
Motor gücü 650 W
Çektiği akım 3.5 A
Koruma IP 44
Max.Tork 800 N
Zorlanmada Tork --
Hız 0.16 m/sn

Termal koruma 1400C
Max.Kanat ağırlığı
Max.Kanat genişliği 7 m
Boyutlar 335 x 203 x 275 mm
Ağırlık
Max.24 V çıkışı 200 mA

Çalışma sıcaklığı  -200C ile + 500C arasında
Çalışma süresi 2.5 sn. ile 80 sn. arasında
Bekleme süresi 5 sn.ile 80 sn. arasında
Tanımlanır kumanda Flo / FloR / TTS / Smilo
Frekans 433 MHz

1500 Kg

12,5 Kg


