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TP 201 TEKNiK OZELLIKLER
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Enerji :110/220 V - 60/50 Hz. AC (% £ 10), 24 V DC. beklemede ~11W. Max. ~60W.
Olgiiler 11040 x 250 (+ kol boyu 470) x 955 mm
Kollar

: Teker teker sokillp takilabilir @40x2 mm ebadinda 304 kalite (ops. 316 kalite)
paslanmaz gelik.(Ops: sert aliminyum mat eloksal)

Govde Ozelligi : Dis ortam su korumali gévde, 304 paslanmaz celik (ops. 316 kalite) orbital mat
zimpara (ops. satine zimpara) desenli, diz ve acili kapakli versiyonlar.

Agirhk : ~34 kg

Calisma Isisi, nem orani, IP Sinifi : (-20°C) - (+68°C) (Ops:- 50°C isi pozitifleme ile) , RH 95% (£2%)
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TP 201 TEKNiK OZELLIKLER

yogusmasiz) , IP 54 (Ops. IP 56).
Minimum Gegis Performansi : 15 milyon ve Uzeri
indikatorler : Yonlendirme indikatdrleri standarttir.

Kontrol Sistemi : Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir. Her tirli access kontrol tnitesi ve
jeton sistemleri ile uyum igerisinde galisir. Ops. RS232, RS485 veya LAN (network) ile
fonksiyonlar kontrol edilebilir.

Gegis Hizi : Mekanik Gegis Kapasitesi-Standart Turnikeler icin: Max.97 gecis/dakika,
Nominal 41 kisi/dakika
Motorlu Turnikeler igin: Max. 48 gegis/dakika,
Nominal 29 kisi/dakika.
Ilk Hareket 0,3 saniyeden az

Standart Ozellikler : Giris ve Cikis ydnlerinde akrilik kapak altinda kart okuyuclar icin hazir montaj yerleri
(Sipariste talep edilmek kaydiyla).

Opsiyon ve

Aksesuarlar :Otomatik Diisen Kol, Motorlu Mekanik Ilavesi, Uzaktan Kumanda Alici-Verici, Manuel
Kumanda, Jeton Yuvasi ve Kovasi, Tanitmali Jeton Yuvasi ve Kovasi, Sayag (Resetli-
Resetsiz), Kart Okuyucu Ayaklari, Fotosel Alarm Sensorl, Isi Pozitifleyici, Alt Pleyt,
Ozel Ust Kapaklar, Separatérler, RS232 / RS485 / LAN Arayiiz Moduli.

*Dizayn ve teknik 6zellikler 6nceden haber vermeden degistirilebilir.
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