
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. *Tüm ölçüler mm’dir.

SWG 101

MRKT 404

Gövde Özelliği Ø89 x 3 mm. 304 kalite paslanmaz 
çelik

Kanat
Tek parça özel büküm Ø27 x 2 mm.
Flap kapı kanat, Paslanmaz çelik
450 mm - 900 mm Paslanmaz çelik

Enerji
Standart model enerjisizdir.
(Ops. Elektromanyetik kilit için 24 V 
DC. (250 mA) / 35 Kg)

Kontrol Sistemi

Tek yönlü olarak (saat yönü veya saat 
yönü tersi) çalışmaktadır. İtme gücü 
ile 90° açılabilen kanat, yaylı sistem 
sayesinde kendiliğinden geri gelerek 
kanadın kapanmasını sağlar.

Minimum Geçiş
Performansı 15 Milyon ve üzeri.

Aksesuarlar Manuel kilit, Elektromanyetik kilit, 
Kol karşılık direği

Gövde Özelliği Ø70 x 2 mm. 304 kalite paslanmaz 
çelik (opt. 316 kalite)

Kollar

Ø40 x 2 mm. 304 kalite paslanmaz 
çelik (opt. 316 kalite), 
Ø42 x 2,5 mm. kırmızı boyalı kaçak 
geçiş engelleyici çelik kol.

Enerji Standart model enerjisizdir. 

Kontrol Sistemi İterek döndürülen tek yönlü manuel 
kullanım

Minimum Geçiş
Performansı 15 Milyon ve üzeri.
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